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1. Introduccion
Este documento establece el Plan de Pruebas para la Modalidad de competicion 38:

“Refrigeracion” incluida en la competicion Spainskills 2022.

El presente Plan de Pruebas esta definido de acuerdo con las especificaciones contenidas en el

documento Descripcion Técnica Modalidad de competicion 38 “Refrigeracion”.

2. Plan de Pruebas

2.1.

2.2.

Definicion de las pruebas

El concursante tendrd que, en primer lugar, construir un evaporador con las letras “COOL”
gue posteriormente incorporard a una instalacion de refrigeraciéon que tendra que montary
poner en marcha. A continuacion, realizard el montaje de un sistema de climatizacion
doméstico, tipo split., utilizando de manera segura los recursos suministrados y las
herramientas y materiales permitidos.

El proyecto propuesto se realiza de manera individual y estd compuesto por 3 mddulos
evaluables independientemente y secuenciados de acuerdo al programa establecido.

Programa de la competicion
Las pruebas se desarrollan a lo largo de tres dias en jornadas de 8 horas de duracién, de
acuerdo con el siguiente programa:

Maddulo: Descripcion del trabajo a realizar Dia 1 Dia 2 Dia 3 horas
Médulo I: Elaboracién y montaje sobre panel de evaporador 8 8
(letras) y colectores traseros.

Médulo 1l: Montaje y puesta en marcha instalacién 8 4 12
frigorifica.
Moddulo lll:Montaje y puesta en marcha equipo de aire 4 4
acondicionado doméstico.

TOTAL 8 8 8 24
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2.3. Esquema de calificacion
Para la evaluacion de cada uno de los médulos se aplicardn los criterios de calificacion

especificados de acuerdo con el siguiente esquema.

Criterios de evaluacion | i i Total
A | Medidas 8 8
B | Marcado y trazado 2 5 3 10
C | Acabado 5 5 2 12
D | Estanqueidad 5 5 5 15
E | Puesta en marcha 15 15 30
F | Uso de material 6 4 13
G | Seguridad y limpieza 4 4 12
TOTAL 30 38 32 100
3. Modulo |

3.1. Instrucciones de trabajo del modulo |

MODULO I: INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Descripcion: Construir un evaporador con tuberia de cobre de 1/2” cuyo circuito
sea la palabra COOL, de acuerdo al plano Médulo I.
Las letras estaran situadas en el frontis del tablero de trabajo,
pasando a la parte posterior las tuberias de unién para la posterior
conexion con el resto del circuito frigorifico.

Duracion:

8 horas (incluyendo el tiempo necesario para las explicaciones
generales)

Informacion adjunta:

Planos de alzados, secciones y detalles

Observaciones:

Los competidores podran utilizar tanto muelles de doblar como
curvadoras a su libre eleccion.

La tuberia de liquido que alimenta al colector de impulsion debera
estar cerrada y soldada por su extremo y la tuberia de aspiracion
tendra que tener un obus en su extremo soldado para realizar la
prueba de estanqueidad.

Una vez terminado, solicitaran al experto/tutor correspondiente
cargar de nitrégeno el sistema. Dado el numero de competidores,
esto se realizara por orden de peticion, neutralizando el tiempo de la
prueba hasta el momento que pueda realizarlo.

Se cargara nitrogeno hasta una presién de 15 bar y se dejara
conectado el puente de mandmetros. Los evaluadores Unicamente
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leeran el puente de mandémetros con el fin de comprobar que se
mantiene la estanqueidad, pasados 5 min.

Si por motivos de logistica de la organizacién algun competidor que
haya terminado dentro del tiempo de la prueba, no le da tiempo a
cargar el nitrégeno, el equipo evaluador realizara esta prueba.

En caso de detectar una fuga una vez evaluada la pieza, el
competidor debera el dia siguiente resolver en primer lugar este
problema, antes de comenzar con el mdodulo 1.

Asi mismo, si un competidor no ha podido terminar el evaporador,
podra utilizar tiempo del dia siguiente para terminarla. Unicamente
gue no obtendria los puntos de este modulo.

Sera obligatorio el uso de guantes y gafas de seguridad adecuados,
cada vez que se realice una soldadura.

3.2. Criterios de evaluacion relacionados con el moédulo |

A. Medidas: Se comprobaran que las letras fabricadas mantienen las medidas y los

margenes de tolerancia admisibles de acuerdo con los planos correspondientes.

B. Marcado y trazado: La distribucion y alineacion de las letras se corresponden con

la documentacion técnica.

C. Acabado: Las letras no deberan tener tubos chafados, con pliegues o con marcas
significativas y las soldaduras realizadas correctamente. (Previa a la evaluacion se
definira por parte de los expertos, qué se aceptara como “soldadura y curvas

correctas”

Los colectores deberan estar alineados, separados de la madera todos por igual y a

nivel.

D. Estanqueidad: A la pieza se le realizara una prueba de estanqueidad con una
presién de 15bar. Esta operacion se realizara con un manometro digital con la

sensibilidad suficiente para detectar incluso pequefios poros.

F. Uso del material: Todos los competidores contaran con el mismo material,
incluido el numero de accesorios. Si por cualquier circunstancia fuera necesario el

uso de mas material, se penalizara de acuerdo con los Criterios de calificacion.

G. Seguridad y limpieza: No debera de haber pequefios pedazos de tubo u otros
objetos en el suelo que puedan originar caidas. Los equipos de soldadura deberan

estar cerrados y purgados una vez terminada la jornada.
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3.3. Calificacion del médulo |
MODULO I: CALIFICACION
Criterios de evaluacion Calificacion Puntos
Dimensiones Letras (2 ptos por letra):
A Medidas Alto + 5mm 8
Ancho £ 5mm
B Marcado y trazado | Alineacion de todas las letras + 2mm 2
Separacion entre letras + 2mm
Por cada letra con dahos como curvas
chafadas o plegadas o soldadura NO
C Acabado correcta (-0,5 ptos). 5
Marcas, chafaduras, etc en tramos rectos y
colectores  (-0,5 ptos).
D Estanqueidad Mantiene e_stanqueldad de 15bar 0.1 bar
durante 5min
F Uso de material Por cada pieza adicional 1 pto menos 6
Sequridad Exceso de materiales y/o deshechos por el
G I gu Y | suelo. Equipos abiertos y sin purgar al 4
impieza o :
finalizar la jornada (-2ptos)
TOTAL | 30

NOTA: Las soldaduras a revisar serdn todas las uniones de la tuberia, asi como las curvas que

puedan tener las letras. Para realizar las medidas se utilizaran las mismas herramientas que

utilicen los competidores, con el fin de trabajar con las mismas tolerancias. Existirdan muestras
de curvas y soldaduras con el fin de homogeneizar criterios.
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4.1. Instrucciones de trabajo del modulo Il

MODULO II: INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Descripcion: . . e el .

P Montaje y puesta en marcha de instalacion frigorifica utilizando como
evaporador la pieza construida en el médulo |, y de acuerdo a los
planos adjuntos.

La posicion de la unidad condensadora sera sobre el pedestal que
se facilita a la distancia que se indique en su momento.
La linea de liquido, constara de un filtro deshidratador, visor, valvula
solenoide y VET.
Se intercalara un intercambiador entre la linea de liquido y la de
aspiracion.
Asi mismo se instalara un depoésito de aspiracion para evitar
aspiracion de liquido en el compresor.
La maniobra de parada/arranque sera por pump down
(parada/arranque electrovalvula, paro/arranque compresor por
presostato de baja)
Regulacién de presostatos.
No habra que programar desescarche alguno.

Duracion:

12 horas (incluyendo el tiempo necesario para las explicaciones
generales)

Informacion adjunta:

Plano de diagrama de flujo y detalles.

Observaciones:

La operacion de vacio, de acuerdo con las bombas que se utilizaran,
sera como minimo de una duracién de 15 min. Se comprobaran el
testigo del visor para detectar el nivel de humedad del circuito.

Los competidores podran realizar la prueba de estanqueidad, pero
tendran que avisar a un experto/tutor para que esté presente (presion
de prueba 10 bar durante 5min)

En el caso de detectar alguna fuga, el competidor podra repararla y
volver a hacer las pruebas de estanqueidad que crea necesarias con
la consiguiente penalizacion.

En el momento de realizar la carga de refrigerante, habra que anotar
sobre el documento “Commissioning sheet” la cantidad final que se
introduzca. También debera avisar a un experto para que supervise
la maniobra de carga.

Antes de conectar la instalacion a la red, se debera comprobar en el
cuadro eléctrico que no existe ninguna derivacion o cortocircuito, con
un experto que supervise este chequeo.

En ningun caso se debera conectar la instalacion a la red sin que
previamente un experto/tutor haya dado el visto bueno.

Cumplimentar el documento Commissioning sheet.
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Sera obligatorio el uso de guantes y gafas de seguridad adecuados,
cada vez que se realice una soldadura.

4.2. Criterios de evaluacion relacionados con el modulo Il

B. Marcado y trazado: El correcto paralelismo de las lineas instaladas, asi como la
correcta instalacion de los componentes, sera evaluada. No sera necesario dejar

pendiente alguna a ninguna de las lineas instaladas.

C. Acabado: No deberan de haber curvas chafadas o con pliegues y las soldaduras
deberan de estar correctamente realizadas. Los componentes deberan estar
instalados correctamente (sentido de funcionamiento, posicion vertical/horizontal,
orden en el conjunto, etc). La instalacion eléctrica, debidamente distribuida por las
canaletas que se suministran, las conexiones sin cobre a la vista y debidamente

apretados.
Habra que poner aislante a las lineas necesarias.

D. Estanqueidad: El competidor debera garantizar la completa estanqueidad de su
sistema antes de continuar con la prueba de vacio y posterior carga de refrigerante.
Podra realizar cuantas pruebas sean necesarias, con la correspondiente

penalizacion.

E. Procedimiento de puesta en marcha. Una vez realizadas todas las operaciones
necesarias (incluida regulacion previa de presostatos, programador, comprobacion
conexionado, etc) y la instalacion en vacio, el competidor podra realizar una pre-
carga de refrigerante en la instalaciéon y a continuacion su puesta en marcha para

completarla, y realizar los ajustes necesarios para su correcto funcionamiento.

En el momento que el competidor considere que ha terminado, debera avisar a los

expertos/tutores y ya no podra tocar la instalacion, bajo ninguna circunstancia.
Cumplimentar el documento Commissioning sheet.

F. Uso del material: Todos los competidores contaran con el mismo material,
incluido el numero de accesorios. Si por cualquier circunstancia fuera necesario el

uso de mas material, se penalizara de acuerdo con los Criterios de calificacion.

G. Seguridad y limpieza: No debera de haber pequefios pedazos de tubo u otros
objetos en el suelo que puedan originar caidas. Los equipos de soldadura deberan

estar cerrados y purgados una vez terminada la jornada.
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4.3. Calificacion del médulo Il
MODULO lI: CALIFICACION
Criterios de evaluacion Calificacion Puntos
Curva o soldadura defectuosa -1 pto
B Marcado y trazado | Cada linea de tuberia sin paralelismo -1 pto 5
Componente mal instalado -3ptos
Regulaciéon cada presostato 0.5 bar (-1pto)
Programacion termostato, set point (-0.5 pts)
Instalacion eléctrica no correcta (-2 ptos)
C Acabado Colocacion incorrecta bulbo VET (-0.5 ptos) >
En caso de NO escarchar completamente
alguna letra (-1pto/letra)
D Estanqueidad Mantiene estanqueidad al primer intento 5
En caso de no poner en marcha se perderan
los 15ptos de este apartado.
E Puesta en marcha Cumplimentar el documento Commissioning 15
sheet (max.2 parametros mal)
F Uso de material Por cada pieza o componente adicional -1 pto 4
Sequridad Exceso de materiales y/o deshechos por el
G "mg ‘eza Y| suelo. Equipos abiertos y sin purgar al 4
P finalizar la jornada.
TOTAL | 38

NOTA: Para realizar las medidas se utilizaran las mismas herramientas que utilicen
los competidores, con el fin de trabajar con las mismas tolerancias. Existiran
muestras de curvas y soldaduras con el fin de homogeneizar criterios.

Se pedira a los competidores que dejen recogido el refrigerante en el calderin
una vez evaluada la instalacion.
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5. Médulo I

5.1. Instrucciones de trabajo del modulo llI

MODULO lil: INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Descripcion: Montaje y puesta en marcha equipo de aire acondicionado doméstico
de acuerdo al plano Médulo 1.
La unidad interior y la exterior estaran en el mismo frontal del panel
de trabajo.
La instalacién de las tuberias, con sus correspondientes canaletas,
deberan seguir lo indicado en el plano.
Se debera poner en marcha la INSTALACION.

Duracion:

4 horas (incluyendo el tiempo necesario para las explicaciones
generales)

Informacion adjunta:

Plano Médulo 1ll, Documento de puesta en marcha y detalles.

Observaciones:

La operacion de vacio, de acuerdo con las bombas que se utilizaran,
sera como minimo de una duracion de 15 min. Se debera avisar a
los miembros del jurado para anotacién de tiempo de comienzo y
posterior comprobacion de estanqueidad, en cada intento.

En el caso de detectar alguna fuga, el competidor podra repararla y
volver a hacer las pruebas de estanqueidad que crea necesarias con
la consiguiente penalizacion.

Una vez comprobado las conexiones eléctricas y después de haber
realizado la prueba de estanqueidad, se podran abrir las llaves de
la unidad exterior.

En ningun caso se debera conectar la instalacion a la red sin que
previamente un experto/tutor haya dado el visto bueno
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B. Marcado y trazado: El correcto paralelismo de las lineas instaladas, asi como la

correcta instalacion de la unidad interior y exterior, sera evaluada.

C. Acabado: La unién de las canaletas entre si y con la unidad interior debera ser

correcta.

D. Estanqueidad: El competidor debera garantizar la completa estanqueidad de su
sistema antes de continuar con la prueba de vacio y posterior apertura de llaves.
Podra realizar cuantas pruebas sean necesarias, con la correspondiente

penalizacion.

E. Procedimiento de puesta en marcha. Una vez realizadas todas las operaciones
necesarias y la operacién de vacio, el competidor podra abrir las llaves de servicio

correspondientes y a continuacion poner en marcha.

En el momento que el competidor considere que ha terminado, debera avisar a los

expertos/tutores y ya no podra tocar la instalacién, bajo ninguna circunstancia.

F. Uso del material: Todos los competidores contaran con el mismo material,
incluido el numero de accesorios. Si por cualquier circunstancia fuera necesario el

uso de mas material, se penalizara de acuerdo con los Criterios de calificacion.

G. Seguridad y limpieza: No debera de haber pequefios pedazos de tubo u otros

objetos en el suelo que puedan originar caidas.

5.3. Calificacion del mdodulo 1l

MODULO II: CALIFICACION

Criterios de evaluacion Calificacion Puntos

Situacién Unidad interior £0.5¢cm (1 pto)
B Marcado y trazado | Situacion unidad exterior 0.5cm (1 pto) 3
Medidas/distancias tuberias/canaleta s/plano
+0.5cm (1 pto)

c Acabado Un!gn a la unidad interior (1 pto)
Unidn entre canaletas (1 pto)

Estanqueidad Mantiene estanqueidad al primer intento 5

En caso de no poner en marcha se perderan

E Puesta en marcha los 15ptos de este apartado.

Canaletas, tubos o tuercas adicionales se

F Uso de material perderan los 3 ptos de este apartado.
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G S_egl._lridad y | Exceso de materiales y/o deshechos por el 4
limpieza suelo.
TOTAL 32

NOTA: La evaluacion se realizard una vez hayan finalizado todos los competidores este
modulo.

Se pedird a los competidores que dejen recogido el refrigerante en la unidad exterior una

vez evaluado el médulo.
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